[bookmark: _GoBack]ПРИЛОЖЕНИЕ 4. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
(ВКЛЮЧАЕТСЯ В ДОГОВОР С ЗАКАЗЧИКОМ)
	1. Количественные показатели АРМ, ТАРМ, физических и виртуальных серверов, телекоммуникационного оборудования, систем хранения данных, пользователей предоставляются Заказчиком на этапе формирования договора на оказание услуги. 
2. Количественные показатели ПТС по каждому Нормативу услуги ISS.28 Заказчиком указываются отдельно и должны соответствовать данным актуального ТП АСЗИ и фактическому количеству ПТС АСЗИ на момент начала оказания услуги.
3. В зависимости от содержания и специфики работ, входящих в Нормативы, и функционального назначения программно-технических средств (далее – ПТС), они объединены в группы: ПТС1, ПТС2, ПТС3. Данные сокращения применяются как единицы измерения соответствующих Нормативов.
Для Нормативов:
·  Актуализация Технического паспорта АСЗИ -  за единицу измерения работ по актуализации ПТС ТП принято сокращение ПТС1, за единицу измерения работ по актуализации разделов ТП принято сокращение АСЗИ;
·  Уничтожение информации с МНИ - за единицу измерения принято сокращение ПТС2;
·  Ежемесячный контроль политик информационной безопасности с предоставлением отчёта - за единицу измерения принято сокращение ПТС3;
Объёмный показатель (далее – ОП) ПТС1 рассчитывается по формуле: ОППТС1 = КФ ПТС1 х (КАРМ + КТАРМ + КФС + КВС + КТКО + КСХД), 
где: 
КАРМ – количество АРМ, 
КТАРМ – количество ТАРМ, 
КФС – количество физических серверов, 
КВС – количество виртуальных серверов, 
КТКО – количество телекоммуникационного оборудования, 
КСХД – количество СХД, входящих в состав АСЗИ, 
КФПТС1 – коэффициент количества ПТС в АСЗИ.
КФПТС1 = 0,11 при условии, что количественный показатель ПТС1 имеет значение от 1 до 500 (количество К=КАРМ + КТАРМ + КФС + КВС+ КТКО+ КСХД)
КФПТС1 = 0,13 при условии, что количественный показатель ПТС1 имеет значение от 501 до 1500 (количество К=КАРМ + КТАРМ + КФС + КВС+ КТКО+ КСХД);
КФПТС1 =0,15 при условии, что количественный показатель ПТС1 имеет значение более 1501 (количество К=КАРМ + КТАРМ + КФС + КВС+ КТКО+ КСХД), 
КФПТС1 = 1 при условии, что в договоре на оказание услуги отсутствуют Нормативы «Ежемесячный контроль политик ИБ».
Для ПТС1 КТАРМ рассчитывается по формуле: КТАРМ = количество физических машин Linux + количество ЛВМ Windows (входящих в состав данного ТАРМ).

Количественный показатель ПТС2 рассчитывается по формуле: КПТС2 = КАРМ + КФТАРМ + КФС, 
Для КПТС2 количество КФТАРМ соответствует количеству физических машин Linux, входящих в состав данного ТАРМ, без учета ЛВМ Windows.
ОП ПТС2 рассчитывается по формуле ОППТС2 =0,1 х КПТС2.

Количественный показатель ПТС3 рассчитывается по формуле: КПТС3= КАРМ + КТАРМ + КФС + КВС,
Для КПТС3 количество КТАРМ рассчитывается по формуле: КТАРМ = количество физических машин Linux+количество ЛВМ Windows (входящих в состав данного ТАРМ).
ОП ПТС3 рассчитывается по формуле ОППТС3 = КФПТС1х КПТС3.
4. Поддержание в актуальном состоянии ТП включает работы в объеме разделов:
· состав АСЗИ: состав программно-технических средств, состав общесистемного и прикладного ПО, состав средств защиты информации, (далее – актуализация Технического паспорта АСЗИ (ПТС);
· разделы: общие сведения, условия эксплуатации АСЗИ, в том числе описание технологического процесса, матрицу доступа к информационным ресурсам (описание ролевой модели правил разграничения доступа), сведения о соответствии АСЗИ требованиям по защите информации, сведения о проведении контроля за обеспечением уровня защиты информации и об изменениях АСЗИ и сведения об изменениях АСЗИ и средств защиты информации (далее – актуализация Технического паспорта АСЗИ (разделы);
Трудозатраты Норматива «Актуализация Технического паспорта АСЗИ» включают в себя   трудозатраты работ по актуализации ПТС и актуализации разделов Технического паспорта АСЗИ. 





